DURIMP1

MONOFASE 3KVA : 50kVA
Stabilizzatori Elettronici Monorase

SPECIFICA TECNICA
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Stabilizzatore di tensione elettronico monofase
serie “DURIMP1”

Gli stabilizzatori IMP rappresentano una soluzione altamente tecnologica per la corretta
alimentazione delle apparecchiature sensibili nelle situazioni in cui la tensione di rete non &
affidabile e precisa. Prodotti con materiali semiconduttori di altissima qualita e controllati da
microprocessore, gestiscono con grande efficienza ed affidabilita situazioni di estreme e
repentine variazioni di tensione, grazie alla altissima velocita di regolazione (500Vac/sec.). Di
semplice utilizzo grazie al design compatto, non necessitano di manutenzioni periodiche, non
risentono di ambienti polverosi, umidita, vibrazioni.

Caratteristiche salienti:

Utilizzo sicuro con qualsiasi tipologia di carico

Unita di controllo e protezione a microprocessore
Gamma tensioni ingresso -25%+15%, da 172 V AC a 264 V AC opzioni: +15% (-XS),-35%+15% (-M), -50%+15% (-L)

velocita di regolazione 500V/sec

regolazione statica con struttura modulare a Tiristori e tecnologia SMPS - alta efficienza, assoluta silenziosita
Pannello frontale LCD

Prodotto privo di manutenzione non viene danneggiato da polvere, umidita o vibrazioni.

In caso di guasto disabilitazione automatica e by-pass manuale consentono un funzionamento diretto dell'utenza da
rete; contattore di sgancio per tensione alta/bassa, sovracorrente e per ritardo in accensione.

Prodotto con componenti di altissima qualita per prevenire rischi di guasto

Trasformatore di isolamento opzionale, disponibile su richiesta

Prodotto in stabilimento certificato 150-9001:2015 Quality Management System

24 mesi di garanzia

Specifiche:
Potenza nominale Disponibili modelli da 3 a 50KVA
Fattore di potenza 1.0 ;
Tensione di ingresso 230V c.a. monofase (1P + N)
Variazione tensione di ingresso versioni standard da 172V a 265V (-25%+15%)
Versioni opzionali su richiesta e range ingresso £15% (-XS),-35%+15% (-M), -50%+15% (-L)
Frequenza ingresso 50/60Hz + 5%
Tensione di uscita 230V c.a. monofase
Corrente disponibile in uscita in base a potenza erogata, vedi tabella
Precisione della tensione di uscita Standard 2% (o 3% o +1% in base a range ingresso)
- In base a range ingresso disponibile opzione precisione +1% o +0.5%)
Regolazione a tiristori
Velocita di regolazione 500V / sec. (2/1000 sec/V)
Rendimento a pieno carico >97%
Max distorsione armonica ; 3% '
Variazione ammessa del carico da 0 a 100%
Sovraccarico ammesso 3’ a 110-125% del carico
- 10” a 126-150% del carico
: 0.2” oltre 151% del carico
Temperatura ambiente da -10°C a +40°C
Umidita relativa fino al 90% senza condensa
Altitudine fino a 2000m s.l.m. senza riduzione di potenza
Ventilazione Ad aria forzata (ventola posteriore)
Rumorosita < 50dB (A) a 1m. 100% carico

Colore . ' RAL7035



‘Stabilizzatore di tensione elettronico monofase
| serie “DURIMP1”

Protezioni:
- Shutdown automatico con contattore uscita per alta/basse tensione o sovraccarico
- Shutdown automatico per sovratemperatura, corto circuito, guasto ai tiristori
- Interruttore automatico in ingresso

Indicazioni del display: o o i
Tensione ingresso Tensione uscita Frequenza uscita
Percentuale carico Awvviso sovratemperatura Awviso tensione fuori gamma
Registrazione eventi guasto Informazioni su servizio tecnico
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Codice Articolo Potenza Nominale corrente nominale Dimensioni LXP X Hcm. Peso KG.
IMP103 3KVA 13A 20x41x37 20
IMP105 seva.-. 22 A 20x41x37 25
IMP107 7.5KVA 32A 27x45x46 30
 IMP110 10KVA 43A 27x45x46 40
IMP115 15KVA 65 A 27x%45x46 55
. mp120. 20KVA 87A 27x45x46 70
IMP130 30KVA 130 A 31x52x52 * 95
- IMP140 - 40KVA 174 A 31x52x52 * ' 120
IMP150 50KVA 217 A su richiesta * -

* le dimensioni possono variare in base alla disponibilita e costi dei componenti al momento della produzione



DURIMP3

TRIFASE 10KVA : 3200kVA

Stalilizzatori Elettronic] Trifase

SPECIFICA TECNICA

NUOVO M.Y.2024




STABILIZZATORI ELETTRONICI TRIFASE DA 10 A 3200KVA
Gamma DURIMP3

Potenze da 10kVA a 3200kVA

Gamma tensioni in ingresso standard: (-% 25 / + 15%)
Firmware di regolazione intelligente della tensione
Regolazione della tensione ad alta velocita (500V / sec.)
Alto rendimento (>97%)

Protezione contro sovraccarico, sovratemperatura,

alta tensione, bassa tensione e altri guasti.

Adatto a condizioni di lavoro industriali pesanti

Tecnologia statica senza manutenzione

Costruito contro le sovratensioni i picchi e cali/aumenti di
! tensione con regolazione a fasi indipendenti per

1l jill correggere la tensione anche in caso di totale
’.m”" : shilanciamento del carico
l.f'g]lﬂ Autotest all’avvio
i Collegamento in parallelo per applicazioni speciali ad alta
potenza

Display LCD per un facile monitoraggio

potenze da 10 a 45kVA
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Schema a blocchi tipico

potenze da 60 a 300kVA

Dati tecnici @ immagini sono solo indicativi e possono essere variatli in qualsiasi momento senza alcun preavviso



PRODUCT SPECIFICATION

COS’E’ UNO STABILIZZATORE DI TENSIONE STATICO?

Gli stabilizzatori di tensione statici IMP sono dispositivi utilizzati
per il controllo della tensione e la protezione delle utenze,
tramite una scheda a microprocessore che gestisce un sistema a
semiconduttori con una tecnologia ad alta velocita.

Essi adeguano il valore di tensione a quello corretto richiesto da
dispositivi industriali che sono in rapida crescita e che stanno
diventando sempre pit sensibili, e sono progettati per soddisfare
il loro continuo fabbisogno di energia sicura e corretta.

QUALI SONO | CAMPI DI APPLICAZIONE?

Gli stabilizzatori di tensione statici IMP possono essere prodotti
con diversi e mofto ampi intervalli di tensione in ingresso per i
luoghi dove le tensioni di rete scendono e salgono
eccessivamente, valuta e regola la tensione di rete in 0,020
secondi per cadute di tensione di rete fino a -60% o aumento fino
al 40%, e corregge ad una velocita di 500V / sec.

In guesto modo, i dispositivi industriali ad alto costo sono protetti
contro i cambiamenti di tensione pericolosi ed inoltre consente
ai sistemi di lavorare con alta efficienza e senza interruzione.

COME LI PROGETTIAMO?

Gli stabilizzatori di tensione statici IMP sono stati progettato con
una struttura compatta e modulare ed una estetica industriale
solida ma esteticamente gradevole, costruita in modo tale da
poter essere facilmente connessa con sistemi elettrici ovunque
nel mondo. E’ possibile integrare su richiesta "BUS-BARS” per il
collegamento dell'ingresso o dell’uscita.

Possiamo modificare su richiesta requisiti come tensione di
ingresso, tensione di uscita, e tipologie di carico.

Dati ed avvisi possono essere visualizzati sull’ampio display LCD,
standard sulla serie IMP.

E’ possibile collegarsi ai dispositivi sul web, visualizzare tutto
informazioni sul display LCD e modificare le impostazioni
principali dei valori del dispositivo a distanza con il “remote wiev
and management”.

COME PROTEGGIAMO | VOSTRI SISTEMI?

Gli stabilizzatori di tensione IMP hanno una protezione per
tensione alla, bassa, sovratemperatura, sovraccarico, corto
circuito e di mancanza fase: protezioni per la propria sicurezza di
funzionamento ed anche per tutti i dispositivi elettronici nella
vostra azienda.

Vi @ una unita "Manual By-pass” che permette di trasferire
direttamente la tensione al carico rete per fornire flessibilita di
utilizzo e la sicurezza di lavoro.

Sono dotati di magnetotermici in ingresso e (opzionali) in uscita,

SPECIFICHE STRUTTURALI

Trifase da 10kVA a 3200kVA

Tutti i valori di tensione industriale (208-380 -
400-415 - 480 - 600V)

Ampia gamma di tensioni di ingresso disponibili
su richiesta -65% / + 45%

Esente da manutenzione nuova tecnologia con
microprocessore di controllo.

Regolazione ad alta velocita (fino a 500V / sec.)
Alta efficienza (> 97%)

Unita a tiristori controllata da CPU per la
gestione dell'alimentazione

Protezione contro sovraccarico,
sovratemperatura, alta tensione, bassa tensione
etc.

Design flessibile e software che pud facilmente
adattarsi alle diverse condizioni della rete e di
tensione.

Interruttore automatico in ingresso e
commutatore di by-pass per lavorare con la rete,
nei casi di malfunzionamento o per esigenze di
manutenzione.

Progettazione statica modulare reale con la
tecnologia TIRISTORE utilizzati nelle unita di
potenza.

"Sistema di gestione remota" e supporto
software attraverso il quale I'utente pud in
remoto gestire tutte le informazioni.
Produzione secondo la norma 1SO 5001: 2008
Sistema di Gestione Qualita.

Nuovo design tecnologico che adatto ad
ambienti industriali in situazioni polverose,
presenza di umidita e vibrazioni.

Assenza di manutenzione.

Utilizzo sicuro per tutti i dispositivi elettrici.
Dimensione minima, lunga vita.

Facile e completo display LCD utente e sinottico
Struttura compatta con pericolo minimo di
malfunzionamento grazie a materiali di alta
qualita

Scaricatore di sovratensione contro improvvisi
aumenti di tensione e scariche atmosferiche
(OPT)

Parti di ricambio garantite per 10 anni
Collegamento in parallelo per applicazioni ad
alta potenza speciali

Sistema di Autotest all’avvio

Dati tecnicl e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiosi momento senza alcun preavyviso



gnL? R?:/:- ;30 10 15 22 30 45 60 75 100 120 150 200 250 300 400 500
Potenza KVA 10 15 22 30 45 60 75 100 120 150 200 250 300 400 500
Fattore potenza 1

memesels L e

tensione ingresso 400Vac 3ph.+N

ig:gr;‘e”;:ote“m”i -25% +15% ovvero 300Vac ~ 460Vac (opzionali +15%, £20%, -35%+15%, -50%+15%)

r;;fe‘;‘zgza 50/60Hz £5%

Eogr:gsessosioni Morsettiera barre

USCITA

Tensione uscita 400Vac

Precisione uscita + 2% (£3% per alcuni range diingresso, 1% opzionale su richiesta)

Corrente uscita A 14 22 32 43 65 87 108 | 143 173 217 289 362 434 579 724

Sovraccarico
(controllato da

101% - 125% carico 3'
126% - 150% carico 10"

microprocessore) 150% carico disabilitazione uscita in 0.2"
Frequenza uscita 50/60Hz 5%
Velocita
: ca. 500V / sec
regolazione
Rendimento min. 97%
Connessioni uscita morsettiera barre

LCD Display

LCD display 4 x 16 caratteri
tensione ingresso - tensione uscita - % carico - frequenza uscita - Stato stabilizzatore e guasto
Info - sovraccarico - sovratemperature - allarme assenza ingresso

Comunicazione

porta RS-232 o SNMP Monitoring Port + software (optional)

PROTEZIONI

Protezione uscita

con ingresso fuori dal range -40%+25% uscita disabilitata tramite contattore

Protezione protezione elettronica con microprocessore e disabilitazione uscita
corrente interruttore magnetotermico in ingresso
By-Pass Sl
:::sz;::f;me disponibile su richiesta
egbaE 0 e e e e
i
Altitudine 2000 m
Umidita 95% (senza condensa)
Livelle rumoresita < 50dB
Colore RAL7035

Dim. (LxPxH) cm.

70x80 70x80 | 80x90
x150 x150 x170

35x79x80 60x70x170 80x100x170 90x120x190

Peso kg.

100 | 105 | 115 | 130 | 170 | 220 270 | 300 350 550 750 820 900 1050

1200

Dati tecnici @ immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso




DA 10KVA A 45KVA

DA 60KVA A 300KVA

DA 400kVA

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso



DURVSA1-WF

MONOFASE 5KVA : 50kVA

Stabilizzatori Elettromeccanici Monotase

Controlle Wi
SPECIFICA TECNICA




da 5 a 50KVA '

Abbiamo progettato un nuovo prodotto che rende la vita piu facile per I'utente. La funzione di rete Wi- F| e

assolutamente il piti grande vantaggio di questo dispositivo rispetto ai dispositivi simili.
Con il modulo Wi-Fi sul regolatore di tensione, molti parametri del regolatore di tensione possono essere monitorati, controllati o
modificati collegandosi a una rete Wi-Fi utilizzando qualsiasi browser su un computer, tablet o smartphone.
Gli stabilizzatori VSG erogano una tensione costante correggendo cadute ed innalzamenti della tensione che si verificano sulla rete o
nella struttura interna dell'impianto elettrico.
| nostri regolatori di tensione funzionano in modo automatico per regolare il voltaggio senza alcun intervento da parte dell'utente.
Una volta acceso il regolatore, la tensione di rete viene misurata continuamente e le operazioni di innalzamento/abbassamento
necessarie vengono eseguite automaticamente, fornendo al sistema la tensione costante richiesta per un funzionamento corretto.
| servoregolatori sono costituiti da un variatore, un servomotore che comanda il variatore, un multimetro con gestione elettronica
che controlla il motore e il trasformatore booster.
La coppia elevata del motore corregge rapidamente grazie al servomotore DC e al sistema di controllo che puo rispondere
rapidamente ai cambiamenti di tensione.
Quando la regolamentazione é stata completata, il servomotore & diseccitato con un circuito elettronico di frenata.
Disturbi elettrici e transitori non disturbano la regolazione
E possibile alimentare in modo sicuro ogni area che necessito di fornitura elettrica regolare senza problemi.

Figura 1 versione WF

I nuovi stabilizzatori VSAI propongono caratteristiche quali:
Protezione dell'utente da tensioni pericolose o dannose.
Protezione dell'utente e del dispositivo da correnti eccessive,
Regolazione della tensione RMS sinusale pura.
Protezione da sovraccarico prolungato e protezione istantanea.
Bilanciamento della tensione CA con estrema precisione.
Funziona senza problemi su tutti i carichi dallo 0% al 100%.
Passaggio manuale al regime di bypass senza regolazione.
Visualizza tutti i valori nel regime di bypass.

Registra i limiti della tensione di ingresso e della corrente di carico.
Tensione di uscita statica, non graduale, corretta dinamicamente.

dimensioni & pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momente senza alcun preavviso



Quando le protezioni sono attivate, registra il numero di interventi di protezione e il motivo di ogni intervento.
.’.a regolazuone standard ezt 19/ {227 7V -232 3V) staba!e quundo la tensione d: mgressa é compresa ne! range _

daskVAa SIOKVA

Figura 3
struttura del modelli do 15kVA

li STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI MONOFASE — PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
BT,
O IILN g O

INPUT r__,mmp_—_‘““ QUTPUT
o 0
b4 )

@: ECC

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON E’ TESTATO PER IL FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DOVE LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
COMPORTA IL PASSAGGIO DI CORRENTE ANCHE DALL'USCITA VERSO L'ENTRATA DELLO STABILIZZATORE (FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE).
SOLO LA GAMMA DI PRODOTTI ELETTRONICI (IMP) E* TESTATA PER FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE.

dimensioni & pesi sono solo indicativi e possono essere variat in qualsiasi momento senza alcun preavviso



MODELLO VSAXXxWF 105 107 110 115 120 130 140 150
Potenza KVA 5 7.5 10 15 20 30 40 50
INGRESSO e L
Tensione ingresso 230Vac 1ph + N
Gamma tensioni 172Vac ™ 264Vac (-25%+15%) [altre gamme disponibili su richiesta, quali 110-240 e 180-280]
Frequenza ingresso 47 : 64 Hz
B = T
Tensione uscita 230Vac (regolabile 200:250V)
Precisione uscita £ 1%
Corrente uscita A 22 32 43 65 86 130 173 217
Power factor 1

Capacita sovraccarico

200% carico 10” — 101:150% carico 2’

Frequenza uscita

47 : 64 Hz (come frequenza ingresso)

Velocita di risposta

< 1.5/1000 sec

Velocita regolazione 80V / sec

Rendimento min. 95%

Display strumento digitale con lettura tensione/corrente di uscita su ogni fase e segnalazioni stato (rete, bypass)
PROTEZIONI . N 0

Protezione ingresso

Interruttore automatico

Protezioni uscita

Corto circuito, sovracorrente, tensione bassa-alta, tramite contattore uscita

By-Pass By-pass manuale incluso

MCB uscita Opzionale
ALTRI DATI

Raffreddamento Ventilazione naturale

Classe protezione

IP20 (altri gradi di protezione disponibili su richiesta)

Temp. ambiente max.

~10*C~+50°C

Altitudine

Fino a 1000 m s.I.m. senza perdita di potenza

Umidita relativa

96% {senza condensa)

Pressione acustica < 30dB < 50dB

Colore RAL7035

Dimensioni LxPxH cm 33x35x56 38x40x61 50x51x86 50x61x86 60x124x115
Peso kg. 35 38 50 55 110 140 150 260

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualkiasi momento senza alcun preavyiso




DURVSA3

TRIFASE 10.5KVA : 2500kVA

Stalbflizzator Elettromeccanic! Trifase

Regolazione incdipendente delle Fast
SPECIFICA TECNICA




da 10 5 a ZSOOKVA

Gli stabilizzatori di tensione elettromeccanici utilizzano un trasformatore toroidale variabile, un
trasformatore BUCK-BOOST e un circuito elettronico che controlla la rotazione del trasformatore
variabile, regolando cosi la tensione di uscita. Con il sistema di controllo, in un tempo di risposta molto
veloce, il motore di regolazione a coppia elevata regola le piccole variazioni di tensione molto
velocemente. Il servomotore viene messo fuori servizio dai finecorsa quando & fuori dai suoi limiti di
funzionamento e dal circuito di controllo quando la tensione di uscita viene regolata automaticamente al
valore impostato. Quando la regolazione & completa I'energia del motore viene tagliata con I'aiuto di un
circuito elettronico di apertura, operando nel massimo silenzio.

La regolazione avviene in modo indipendente su ogni fase. |l sistema & dotato di un commutatore di
bypass che consente di alimentare il carico con la tensione di rete in caso di malfunzionamento o
necessita. Utilizzando i pulsanti di impostazione & possibile regolare la tensione di uscita, la gamma di
precisione, la velocita di regolazione, ed i limiti di tensione alta-bassa. E’ possibile poi regolare il controllo
di corrente massima e il relativo tempo di isteresi. Un display visualizza la tensione di ingresso e uscita, e
la corrente erogata, su ogni fase

Figura 1 | prodotti rappresentati
nelle immagini contengono
accessori opzionali

I nuovi stabilizzatori DURVSA3 propongono caratteristiche quali:
Protezione da tensioni non adeguate alle utenze.
Protezione dell’'utente e del dispositivo da correnti eccessive.
Regolazione della tensione sinusale pura.
Protezione da sovraccarico prolungato e protezione istantanea.
Bilanciamento della tensione CA con estrema precisione.
Funziona senza problemi su tutti i carichi dallo 0% al 100%.
Passaggio manuale al regime di bypass senza regolazione.
Visualizza tutti i valori nel regime di bypass.
Registra i limiti della tensione di ingresso e della corrente di carico.
Tensione di uscita statica, non graduale, corretta dinamicamente.
Quando le protezioni sono attivate, registra il numero di interventi di protezione e il motivo di ogni intervento.
La regolazione standard & + 1% (396V -404V) stabile quando la tensione di ingresso & compresa nel range

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO NON E’ TESTATO PER IL FUNZIONAMENTO IN IMPIANTI DOVE LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
COMPORTA IL PASSAGGIO DI CORRENTE ANCHE DALL'USCITA VERSO L'ENTRATA DELLO STABILIZZATORE (FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE).
SOLO LA GAMMA DI PRODOTT! ELETTRONICI (DURIMP) E’' TESTATA PER FUNZIONAMENTO BIDIREZIONALE.

Dafi tecnicl e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavyiso



STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI TRIFASE DURVSA3

10:30KVA 45:60kVA 100:120kVA

200:400kVA >400kVA

STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI TRIFASE — PRINCIPIO DI
FUNZIONAMENTO

INPUT

VOLTAGE STABRIZER

OUTPUT

VERSIONE IP54 disponibile su
richiesta

lsicisi momento senza glcun preavviso

in qua

inclicativi riciti
Dati tecnici e immagini sono selo inclicativi e possono essere var



INGRESSO

MODELLO
DURVSA3xXxxx 010 015 022 030 045 060 075 100 120 150
Potenza KVA 10.5 15 22.5 30 45 60 75 100 120 150

Tensione ingresso

400Vac 3ph + N

Gamma tensioni

300Vac ~ 460Vac (altre gamme disponibili su richiesta, quali 190-415 e 310-485)

Frequenza ingresso

47 : 64 Hz

Tensione uscita

400Vac (regolabile 380:415V)

Precisione uscita

1%

Corrente uscita A

15 21 32 43 65 86 108 144 174 217

Capacita sovraccarico

200% carico 10” / 150% carico per 2’

Frequenza uscita

47 : 64 Hz (come frequenza ingresso)

Velocita regolazione 90V / sec
Rendimento min. 97%
Squilibrio max carico 100%

Display

Strumento digitale con lettura tensione/corrente di uscita/potenza su ogni fase e concatenata

PROTEZIONI

Protezione ingresso

Interruttore automatico

Protezioni uscita

Corto circuito, corrente bassa-alta, tensione bassa-alta, frequenza bassa-alta, sequenza fasi, corrente inserzione
tramite contattore uscita

MCB ingresso

By-Pass By-pass manuale incluso
MCB uscita Opzionale
Incluso

ALTRIDAT|

Raffreddamento

Ventilazione forzata regolata da termostato interno

Classe protezione

IP20 (altri gradi di protezione disponibili su richiesta

Temp. ambiente max.

-10°C~+40°C

Altitudine

1000 m

Umidita relativa

95% (senza condensa)

Pressione acustica <50dB

Colore RAL7035

Dimensioni LxPxH cm 40x63x116 40%63x127 60x88x139 66x94x165 123;24"
Peso kg. 115 125 140 165 200 290 320 360 450 575

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variali in qualsiasi momento senza alcun preavviso




~ STABILIZZATORI ELETTROMECCANICI TRIFASE DURVSA3

MODELLO VSA3xxxx 3200 3250 3300 3400 3500 3600 3800 31000 31250 31600 32000 32500
Potenza KVA 200 250 300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 2500
INGRESSO D .
Tensione ingresso 400Vac 3ph + N
Gamma tensioni 300Vac ~ 460Vac {altre gamme disponibili su richiesta, quali 190-415 e 310-485)
Frequenza ingresso 47 : 64 Hz
USCITA L
Tensione uscita 400Vac (regolabile 380:415V)
Precisione uscita +1%
Corrente uscita 289 362 434 578 724 869 1159 1449 1816 2318 2898 3623
Capacita sovraccarico 200% carico 10” / 150% carico per 2’
Frequenza uscita 47 : 64 Hz (come frequenza ingresso)
Velocita regolazione 90V / sec
Rendimento min. 97%
Squilibrio max carico 100%
Display Strumento digitale con Iettura.te_néior.‘ae/corrente c.ii uscit.a/pot.en_za su ogni fase e concatenata
Voltmetri digitali lettura tensione di fase in ingresso
éRoTEszl - e
Protezione ingresso Sezionatore ingresso, spie presenza rete, pulsante + lampada arresto emergenza
Protezioni uscita Corto circuito, sovracorrente, tensione bassa-alta tramite contattore uscita
By-Pass By-pass manuale incluso tramite sezionatore deviatore in ingresso
MCB uscita Opzionale
MCB ingresso Opzionale
e e e
Raffreddamento Ventilazione forzata controllata da termostato
Classe protezione IP20 (altri gradi di protezione disponibili su richiesta
Temp. ambiente max. -10°C~+40° C
Altitudine 1000 m
Umidita relativa 95% (senza condensa)
Pressione acustica < 50dB
Colore RAL7035
Dimensioni LxPxH cm 120X84X185 1)73;(24 180X124X175 ?xolelé 2:)?1)(8251 T.B.A.
Peso kg. 585 610 635 970 1200 1350 1795 2700 3550 4200 5600 6500

Datitecnici e immagini sono sclo indicaliivi e possono essere variati in qualsiasi momento senza dlcun preavviso



